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Transmetteur de comptage Sigfox
TX comptage - compteurs d’energie interface RS485

INTERFACE MODBUS RS485

JUSQU’A10 ESCLAVES / 50 REGISTRES MAXIMUM
ALIMENTATION 7.5 - 24V

COMPATIBLE RESEAU SIGFOX
2 ENTREES IMPULSIONS

SPECIFICATIONS

Boitier indice de protection

Matérnau : ABS IP 60

Dimensions L1118 xH 79 x P 43 mm

Type de fixation Murale / Collier / Rail Din (option)
1/4 d’'onde connecteur SMA

RS485 Modbus / Entrées impulsions

Antenne radio

Interface

50 msecondes mini - 10 Hz

Type d'impulsion

Nombre d’entrées 2 entrées

Fonctions codes (0 x 03) Read holding registers (et O x 04 Imput registers a venir) / 16 et 32 bits

-20/+ 55°C
Principale 7,5 a 24 V DC maximum ou bloc d'alimentation 12 V (recommandé)

868 MHz
SIGFOX

25 mW (14 dBm)
Jusqu'a - 126 dBm

T° de fonctionnement du TX

Alimentation

Bande de fréquence radio
Protocole standard

Puissance d’émission

Sensibilité RF

Périodicité Périodicité configurable (de 3 a 250 minutes)

Adressage |dentifiant unique
Voyants de diagnostic S voyants et 1 voyant d'alimentation extérieur

Certification

Code produit TX ENERGY + PULSE RS485 SIGFOX 300-014

Numéro de certification Sigfox P 0043 53E7 01
AiRICOMy AUIECOT1g 3G2ic 2AR S
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