Enless Wireless
M2M & loT Wireless Expert

Transmetteur de comptage 169 MHz

TX comptage - Compteur d’energie interface RS485

wireless

INTERFACE MODBUS RS485

JUSQU’A 10 ESCLAVES /50 REGISTRES MAXIMUM
ALIMENTATION 7.5 - 24V

TRES LONGUE PORTEE RADIO
2 ENTREES IMPULSIONS

Matérnau : ABS IP 60

L118xH 79 x P 43 mm
Murale / Collier / Rail Din (option)

Antenne HELI| connecteur SMA

RS485 Modbus / Entrées impulsions

50 msecondes mini - 10 Hz

(0 x 03) Read holding registers (et 0 x 04 Imput registers a venir) / 16 et 32 bits

-20/+35°C

Alimentation Principale 7,5 a 24 V DC ou bloc d'alimentation 12 V

Bande de fréquence radio 169 MHz Bidirectionelle
Protocole standard Wireless Mbus (WMbus) - Norme EN13757 - 4 2011

500 mW (27 dBm)
Configuration / Installation Par radio - Logiciel d’Aide a I'lnstallation Radio (A.l.R)

Fonction data logging

Autonomie / Périodicité Paramétrable de 3 a 250 minutes

dentifiant unique
VVoyants de diagnostic 5 voyants et 1 voyant d'alimentation extérieur

Certfcator
Code produit TX ENERGY + PULSE RS485 800-015
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