
Solutions multi-capteurs / Qualité d’Air Intérieur
SMART BUILDING

contact@nexelec.fr - www. insafe.io

Gamme INSAFE+

Origin Air Carbon Pilot

Détecteur de fumée  
Moniteur de qualité d’air intérieur

Détecteur de monoxyde de carbone 
Moniteur de qualité d’air intérieur

Détecteur de dioxyde de carbone 
Moniteur de qualité d’air intérieur

Capteur de Température / Humidité
Moniteur de qualité d’air intérieur
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I870SF I850SF I420SF I880SF

I870LR I850LR I420LR I880LR
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Technologie Détecteur photo-électrique Capteur électrochimique Capteur infrarouge non dispersif (NDIR) Capteur digital CMOS

Capteurs et Mesures

Fumée Monoxyde de carbone
Plage de mesure : 0 - 1000 PPM

Dioxyde de carbone
Précision : ± (50 ppm + 3% de la mesure)

Température. Résolution : 0,2°C
Humidité. Résolution : 1% RH

Température. Résolution : 0,2°C
Humidité. Résolution : 1% RH

Température. Résolution : 0,2°C
Humidité. Résolution : 1% RH

Température. Résolution : 0,2°C
Humidité. Résolution : 1% RH

Indices Indice de qualité d’air intérieur 
Indice de confort hygrothermique

IIndice de qualité d’air intérieur 
Indice de confort hygrothermique

Indice de qualité d’air intérieur 
Indice de confort hygrothermique
Indice de confinement

Indice de qualité d’air intérieur 
Indice de confort hygrothermique

Fréquence de 
transmission

Toutes les 24 h et dès l’apparition d’une 
alarme

Toutes les 24 h et dès l’apparition d’une 
alarme Sur changement (de 10 min à 6 h) Sur changement (de 10 min à 6 h)

Témoins lumineux 2 LEDs de fonctionnement : 
orange/rouge

3 LEDs de fonctionnement :
vert/orange/rouge

3 LEDs qualité d’air : 
vert/orange/rouge

1 LED de fonctionnement : 
rouge
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Alimentation 2 piles lithium scellées 2 piles lithium scellées 3 piles lithium scellées 3 piles lithium scellées

Autonomie des piles 10 ans 10 ans Jusqu’à 10 ans Jusqu’à 10 ans

Conditions d’utilisation Température : 4°C à + 45°C
Hygrométrie  : de 15% RH à 95% RH

Température : -10°C à + 40°C
Hygrométrie  : de 15% RH à 95% RH

Température : -10°C à + 40°C
Hygrométrie  : de 15% RH à 95% RH

Température : -10°C à + 40°C
Hygrométrie  : de 15% RH à 95% RH

Dimensions L 105 mm x l 105 mm x H 30 mm L 105 mm x l 105 mm x H 30 mm L 105 mm x l 105 mm x H 30 mm L 105 mm x l 105 mm x H 30 mm

Poids net 150 g 150 g 200 g 200 g

Boitier IP40 IP40 IP40 IP40

Type de montage Mur Mur ou pose-libre Mur ou pose-libre Mur ou pose-libre

Certification CE / EN 14604 CE / EN 50291 CE CE

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans


